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1. Zakres robot:
Zakres robét obejmuje rozbiérke budynku gospodarczego.
2. Na w/w zadaniu budowlanym wystepuja obiekty budowlane podlegajace rozbiorce.
Budynek gospodarczy - stodofa, przylegty do budynku o funkcji gospodarczej. Budynek gospodarczy murowany z cegty petnej,
przekryty dachem stromym o kacie nachylenia potaci ok 42st. , pokrycie dachu - dachéwka cementowg, zaktadkowsg. Obiekt
przestowy, czesciowo dwukondygnacyjny z bramg przejazdows.
3. Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie placu rozbioérki znajdujg sie elementy rozbierane ktore w catosci stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych - skala zagrozenia - mata
4.1 zagrozenie upadkiem z wysokosci,
4.2 mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami
4.3 zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,
4.4 zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi przepisami i
wiedzg techniczng
4.5 Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow
technologicznych,
4.6 Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
4.7 Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
4.8 zagrozenia dla os6b przebywajgcych w terenie publicznym
4.9 wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez
caly czas trwania budowy - rozbiorki.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres rozbiorki. Skala zagrozen jest wprost
proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace

Srodki:

- oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie rozbiérki (wyznaczenie dojscia

pracownikow, oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych)
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegolnosci:

Roboty na wysoko$ciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis stosuje sie do przej$¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od
poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z

instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé
wymagane uprawnienia.Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostéw i
konstrukcji rusztowania.Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej
ilosci materiatow,

-posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

-zapewnia¢ mozliwo$é wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

-posiadaé porecz ochronng.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych.W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukgji rusztowania nie moze przekraczac 1,5
kN.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé,

-w czasie gestej mgly, opadéw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest

zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

Zagrozenia pozarem:
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a  prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

b.  zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego
zagrozenia pozarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.

Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
a. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- podjaé¢ niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia
- przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
- usuna¢ zagrozenie
b. koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia
- stosowanie srodkéw ochrony osobistej
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przej$¢ i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych wazny
certyfikat
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:
- za cato$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na
budowie:

a. materiaty drobnicowe - gruz utozy¢ w stosy o wys. nie wiekszej niz 2,0 m, szerokos$ci miedzy stosami co najmniej 1,0m
oraz przejazdy o szer. odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych $rodkow transportowych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- Zapewnic¢ do realizacji robot:
sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia do dopuszczeniu do eksploatacii ;
zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujgcego;
skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
- Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty
- Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.
- Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzgdzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci.
- Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy, egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.
- Przestrzegaé wyznaczenia barierami lub taSmg ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w obrebie
pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.
- Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:
Otworéw w stropach;
otworéw w $cianach ostonowych;
wejs¢ do budynkéw daszkami ochronnymi;
punktéw odbioru materiatéw od wyciggéw.
- Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
- Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczyé¢ wiatami przed opadami.
- Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajgc bezpiecznego sprzetu i konstrukcji pomocniczych.
- Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzadzen pomocniczych technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym
przed upadkiem
z wysokosci.
- Konstrukcje pomocnicze , réznego typu rusztowania wykonywac zgodnie z normg branzowa (drewniane) lub instrukcjg
montazu (stalowe).
- Egzekwowaé od podlegtych pracownikow przestrzegania przepiséw szczegolnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robét.
- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.
- Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.
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