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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. Ekspertyza techniczna

B. Inwentaryzacja zdjeciowa
C.Projekt rozbiorki - czes¢ opisowa
D. Zataczniki

1. Zadwiadczenie o przynaleznosci do izby Inzynieréw Budownictwa
mgr inz. Bolestawa Gasiorowskiego
2. Decyzja o przygotowaniu zawodowym mgr inz. Bolestawa Ggsiorowskiego

E. Czes¢ rysunkowa do projektu rozbiorki

I-1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
-2 RZUT PRZYZIEMIA (KONDYGNACJA |) skala 1:100
I-3 RZUT PODDASZE-STRYCH (KONDYGNACJA 1) skala 1:100
I-4 PRZEKROJ a-a skala 1:75

F. Informacja plan BIOZ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiérki budynku gospodarczego

1. Dane wyjsciowe do opracowania projektu

1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania

1.1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 20003r. nr 207
poz.2016; z 2004r. nr 6, poz.41; nr 92, poz.881; nr 93, poz.888; nr 96, poz.959).

1.1.1.2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62 z 2001r., p0oz.628, z
pbdzniejszymi zmianami).

1.1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

1.1.1.4. Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

1.1.1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1133).

1.1.1.6.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.3001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112 z 2001r., poz. 1206).

1.1.1.7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw
(Dz.U. nr 152 z 2001r., poz.1736).

1.1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkéw,
w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne
(Dz.U. nr 128 z 2004r., poz. 1347).

1.1.1.9.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robut budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202, poz. 2072).

1.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego. Budynek
gospodarczy murowany z cegly petnej, przekryty dachem stromym, dwuspadowym, pokrycie
dachu - dachoéwka ceramiczna karpidwka. Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny
(przyziemie oraz poddasze-strych), jedno z przeset — przeswit bramny (brama przejazdowa)
oraz przesto Il kondygnacyjne (wydzielona niska kondygnacja posrednia przesta 9) .

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow gminy Trzcinsko-Zdréj jako : wpis
budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej 13 wraz z zabudowg budynkéw gospodarczych.

1.1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robét rozbidrkowych budynku
nieuzytkowanego, wykonanego w technologii tradycyjne;j.
Obiekt planuje sie rozebra¢ ze wzgledu na jego nieprzydatnosci - zty stan techniczny,
zagrazajgcy bezpieczenstwu i zdrowiu. Stan techniczny wykazano szczeg6towo w
opracowaniu "Ekspertyza budynku gospodarczego" wykonana w lipcu 2017r przez mgr inz
Bolestawa Ggsiorowskiego. Szczegdtowe wskazania miejsc uszkodzen zostaty zawarte w
inwentaryzacji zdjeciowe;j.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- wykonanie projektu rozbiorki budynku
- sporzgdzenie informacji BIOZ

1.3. Wykorzystane materiaty
- mapa sytuacyjna;
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- materiaty fotograficzne wykonane przez autora niniejszego opracowania — w lipcu 2017r.,
- ogledziny i badania wizualne obiektu,
- rysunki inwentaryzacyjne budynku.

2. Opis obiektu podlegajacego rozbiorce i jego otoczenia

2.1. Potozenie

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Trzcinsko-Zdroj, gmina Trzcinsko-Zdréj,
powiat Gryfinski, przy ul. Cmentarnej 13 na terenie dziatki nr 139/3. Obiekt stanowi skrajny
budynek w zabudowie szeregowej — przestowej budynkéw gospodarczych. Usytuowanie
kalenicowe réwnolegte do ulicy. Teren i obiekt we wtadaniu Starostwa Powiatowego Gryfino.
Budynek podlega czesciowej rozbiorce — 3 przesta obiektu sg we wiadaniu prywatnego
inwestora, zlokalizowane na dziatce sgsiedniej nr 139/1.
Budynek aktualnie nie jest uzytkowany.

2.2. Dane ogodlne o rozbieranym budynku

Budynek gospodarczy murowany z cegty petnej, fragmentarycznie otynkowany —
sciany wewnetrzne. Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (przyziemie oraz poddasze-
strych), jedno z przeset — prze$wit bramny (brama przejazdowa) oraz przesto |l
kondygnacyjne (wydzielona niska kondygnacja posrednia) .

Konstrukcja gtéwna uktad podtuzny ze wzmocnieniami poprzecznymi (wydzielone
przesta). Sciany podtuzne konstrukcyjne, z przemurowaniami stupéw ceglanych pod
wigzarami dachowymi. Sciany poprzeczne konstrukcyjne z przemurowaniami stupéw
ceglanych pod podtuznymi belkami stalowymi i drewnianymi kondygnaciji przyziemnej.

Stupy z mieczami konstrukcyjne wspierajgce ptatew gtéwng podiuzna.

Przekryty dachem stromym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ok 43st., pokrycie
dachu - dachéwka ceramiczna karpiowka.

Konstrukcja budynku:

- fundamenty kamienne, fragmentarycznie ceglane sciany fundamentowe,

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne podtuzne gr. 38-40cm w poziomie | kondygnaciji, gr.
25cm z cegty petnej, wzmocnienia konstrukcji Scian przenoszace wigzary dachowe - stupy
ceglane wystajagce w strone zewnetrzng (pilastry), catkowity wymiar stupow 38x52 -
lokalizacja osiowo co ok. 380-450cm,

- strop nad | kondygnacja typu lekkiego z belek drewnianych wypetniony wsuwkami
drewnianymi owinietymi mieszankg stomy i gliny, podtoga drewniana utozona na legarach
drewnianych oraz ceramiczne (ceglane) odcinkowe na belkach stalowych, posadzka
betonowa.

- posadzka wykonana czesciowo z betonu a w cze$ci jako klepisko

- nadproza ceglane tukowe nad wrotami, nad drzwiami oraz oknami, jak réwniez
wymienione na nadproze stalowe z wypetnieniem betonowym nad bramg przejazdu oraz
wrotami od strony zachodniej przesta 11,

- konstrukcja dachu : drewniany, dwuspadowy, z wigzarami wieszakowymi, z
podwdjnym stolcem wzmocnionym zastrzatami

- krokwie 20x16cm,

- ptatwie podtuzne i poprzeczne (wieszaki) 20x20cm,

- murtaty 20x20cm,

- stupy 20x20cm,

- miecze 16x16¢cm,

- zastrzaty 20x20,
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- kleszcze 15x8m,
- kominy: brak, w dachu zamontowane sg okienka wytazowe 4 szt,

- stolarka:

- okienna czesciowo przeszklona z licznymi uszkodzeniami (jednoszybowa ze
stalowymi szprosami) oraz okratowanie w pustych otworach okiennych,

- drzwiowa - wrota dwuskrzydtowe drewniane deskowe, drzwi drewniane deskowe,
wymienione wrota na stalowe w przesle skrajnym.

Charakterystyczne dane liczbowe:
- dtugos$¢ budynku: 43,42m,

- szerokosc¢ budynku: 11,62m

- max. wysokos¢ w kalenicy: 10,10m
- powierzchnia zabudowy: 518,93m?
- kubatura: 4526m?

2.3. Dane ogdine o terenie wokot obiektow

2.3.1 Zagospodarowanie terenu

Teren wokoét jest zagospodarowany. Budynek podlegajacy rozbiorce zlokalizowany jest na ok
46m szerokosci dziatki (rownolegle, kalenicowo do ul. Cmentarnej), za budynkiem teren
zagospodarowany zielenig niska.

- dojazd utwardzony - zjazd z ul. Cmentarnej,

- dojscie - chodnik réwnolegty do ul. Cmentarnej po przeciwlegtej stronie ulicy, od strony
podworza zielen niska, utwardzenie dojscia gruntowe.

2.3.2. Podloze gruntowe
Brak danych

2.4 Inwentaryzacja budowlana obiektéw
2.4.1. Fotograficzna (zatgcznik do Ekspertyzy technicznej budynku )
2.4.2. Rysunkowa

2.5. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow
(dokonano na podstawie ekspertyzy budowlanej budynku - w zatgczeniu)

2.5.1 Fundamenty:
tawy fundamentowe kamienno- ceglane, nie badano poziomu posadowienia, niemniej
wnioskujgc na podstawie peknie¢ $cian, stan techniczny dostateczny,

Sciany fundamentowe stan techniczny dostateczny oraz zty, co zostato wykazane w
Ekspertyzie technicznej i inwentaryzacji zdjeciowej - ubytki w budulcu (cegty)

2.5.2 Sciany zewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykazujg stan techniczny zty i dostateczny - stwierdzono
wybrzuszenia, zwichrowania scian oraz ubytki jak rowniez liczne wykruszenia zaprawy
murarskiej. Okreslono rowniez zty stan techniczny budulca, tj. cegty ulegty duzemu stopniowi
erozji, badano recznie, pod wptywem drobnego tarcia cegty kruszg sie i "sypig", co stanowi o
braku odpowiedniej wytrzymatosci budulca.

Stan techniczny stupoéw ceglanych (pilastréw ) oraz stupdéw ceglanych (pogrubieh $cian)
konstrukcyjnych poprzecznych okresla sie jako dostateczny ze wzgledu na wybrzuszenia,
spekania w osi pod ciezarem stalowych pfatwi podtuznych.

2.5.3 Nadproza
Nadproza stan techniczny dostateczny, w nadprozach drzwiowych (wrota) i okiennych
ceglanych tukowych, nadproze stalowe z wypetnieniem betonowym nad przeswitem bramnym
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- stan techniczny dostateczny.

2.5.4 Stropy:

Strop nad kondygnacjg | stan techniczny zty - typu lekkiego z belek drewnianych wypetniony
wsuwkami drewnianymi owinietymi mieszankg stomy i gliny lub bez wypetnienia,
fragmentarycznie zawalony, widoczne liczne ubytki i zarysowania, na chwile obecna
zagrazajgcy katastrofg budowlang, - brak bezpiecznego dostepu do Il kondygnacji.

2.5.5 Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu stan techniczny zty, dach stromy dwuspadowy, wskazano miejsca w
dokumentacji fotograficznej zawalenia konstrukcji, ponadto konstrukcja dachu : krokwie,
ptatwie oraz stupy drewniane wykazujg ugiecia, spekania oraz zawilgocenia, jak rowniez
bardzo duzy stopien degradaciji wywotanej poprzez owady - giéwnie korniki, spréchnienie
drewna; jako zty rowniez okresla sie stan murtat wykazujgcych ugiecia oraz skrecenia, co
powoduje nierdwnomierne obcigzenia $cian, co uniemozliwia ich uzytkowanie oraz
przydatnos$é konstrukcyjng

2.5.6 Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu stan techniczny zty - pokrycie dachéwka ceramiczna karpiowka,
fragmentarycznie zniszczona catkowicie, wykazuje duze nieszczelnosci, zawilgocenie, pokryta
w znacznym stopniu przez mech, brak obrébek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

2.5.7 Stolarka okienna i drzwiowa:

- okienna czes$ciowo przeszklona z licznymi uszkodzeniami (jednoszybowa ze stalowymi
szprosami) oraz okratowanie w pustych otworach okiennych,

- drzwiowa - wrota dwuskrzydtowe drewniane deskowe, drzwi drewniane deskowe, wykazujg

duzy stopien sprochnienia i zawilgocenia; wymienione wrota na stalowe w przesle skrajnym;

2.5.8 Instalacje:
Instalacja elektryczna w obiekcie — nieczynna , zty stan techniczny.

Whioski
Obiekty w ogélnym ztym stanie technicznym co kwalifikuje je do rozebrania w catosci —w
zakresie wladania inwestora.

3. Opis technologii prac rozbiérkowych
3.1. Uwagi ogodlne

W zwigzku z tym, Ze budynek przylega bezposrednio do nieuzytkowanego budynku
gospodarczego, we wtadaniu inwestora prywatnego, przyjeto sposob rozbiorki bez uzycia
ciezkiego sprzetu wyburzeniowego.
Rozbidrka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego.
Wykorzystywany bedzie elektryczny mtot wyburzeniowy, szlifierka katowa (opcjonalnie) oraz
kilofy reczne, pitt.
Przewiduje sie tez uzycie urzgdzen pomocniczych (rusztowania, lekkie rusztowania
przestawne, drabiny itp.).
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowych ,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych(Dz.U. z 1995r. nr 10 poz. 47)

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi€, czy
budynek jest odtgczony od sieci zewnetrznych - instalacja elektryczna.

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetracje przez osoby postronne.
Teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy(rozbiorki).
W szczegolnosci zapisy:
-kolejno$¢ i sposdb wykonywania robot,
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-protokolarne stwierdzenie czy sciany, stopy, schody i dach oraz inne czesci budynku na
ktérych bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania lub drabiny majg
dostateczng wytrzymatosé,

- opis srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiérce,

- opis okoliczno$ci towarzyszgcych rozbiorce i majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdceni
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ jedynie sposobem recznym przy uzyciu sprzetu
recznego.

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

-demontaz drzwi , wrot

-rozbiérka pokrycia dachu,

-rozbidrka konstrukcji dachu,

-rozbiorka $cian murowanych,

-rozbiorka posadzek oraz fundamentow

-wywoOz gruzu i innych odpadow,

-uporzgdkowanie placu rozbiorki.

3.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonania robot przygotowawczych a terenie wokét
budynku:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiérki,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysztej rozbiorki.

3.3. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzgdzen i instalacji elektrycznej mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci zewnetrznych przez pracownikow
witasciwych instytucji.

Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé pracownicy odpowiednich specjalno$ci.

Przed demontazem urzadzenh podtgczonych do instalacji elektrycznej takich jak
przewody i kable elektryczne nalezy koniecznie trwale odigczy¢ od instalacji zasilajgcych
obiekt.

Dokona¢ demontazu urzgdzen, nastepnie przewodow, ktére nalezy pocig¢ na odcinki i usungé
Z budynku.

3.4. Rozbioérka stolarki drzwiowej

Przed demontazem wrét, drzwi nalezy sprawdzic, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza o$cieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany, w takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiérki sciany. Oscieznice wybudowane podczas murowania
Scian nalezy demontowac¢ podczas rozbiorki scian — nadproza ceglane tukowe.

Po wyjeciu wrét i drzwi, otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

3.5. Rozbiorka dachu pokrycia

Rozbiorke dachu nalezy rozpocza¢ od elementow nad powierzchnig, jak wytazy
dachowe i ich obrébki metalowe. W budynku brak obrébek blacharskich, ktére nalezy
zdemontowac w pierwszej kolejnosci. Rozbiérki pokrycia dachu nalezy dokonac¢ od kalenicy do
dotu potaci, w kierunku okapu. Dachéwke nalezy demontowaé pojedynczo i transportowac na
dot, do wyznaczonego miejsca sktadowania.

3.6. Rozbidrka drewnianych elementéw konstrukcji nosnej
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Rozebrac¢ elementy drewnianej konstrukcji wewnetrznej w kolejnosci "od goéry", w celu
unikniecia swobodnie spadajgcych elementow. Rozbiorke drewnianej wiezby dachowej
prowadzi¢ kolejno, poczynajgc od sciany szczytowej. Nie wolno prowadzi¢ rozbidrki
jednoczesnie w wielu miejscach.

3.7. Rozbiodrka stropu

Rozbiérki stropu nad pomieszczeniami | kondygnaciji nalezy dokonaé¢ w kolejnosci od
gornych warstw, nastepnie wypetnienie i po uprzednim odcieciu konstrukcji od $cian, nalezy
dokona¢ usuniecia belek.

3.8. Rozbidrka scian

Do rozbiorki scian uzyte bedg jedynie sprzety reczne. Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od
zabezpieczenia Sciany pozostajgcej czesci budynku gospodarczego zlokalizowanej na granicy
dziatek 139/ i 139/1. Nalezy przystapi¢ do rozbiodrki zaczynajgc w odlegtosci nie mniejszej niz
1,5 m od pozostawionej Sciany. Fragmenty scian podtuznych pozostawionych nalezy rozebrac
po zachowaniu odlegtosci min 10m wolnej przestrzeni oraz usunieciu gruzu. Rozbiorki nalezy
dokona¢ warstwami "od goéry" z rusztowan lekkich.

3.9. Rozbidérka fundamentéw i elementéw podpodiogowych

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych:
-wykonywac wykopy przy scianach fundamentalnych do poziomu (ca 0.30 m ponizej poziomu
terenu), odktadajgc urobek na odktad,
-wykop i zagtebienia po rozbiérce zasypaé urobkiem (uzyskiwanym z rozbiérki), gruz
rozkruszy i uktada¢ warstwami oraz uzupenic ziemig gr. 20 cm. Zasypki zageszczac
warstwami grubosci 25-30 cm.

3.10. Uporzadkowanie placu rozbiorki

-segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki
-usuniecie zaplecza socjalno-biurowego

-uporzgdkowanie drég dojazdowych

4. Zagospodarowanie materiatéw z rozbioérki

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki
powinny by¢ segregowane w miejscach ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu ich wywozu placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
zdnia27 wrzesieh 2001r. w sprawie katalogu odpadéw(Dz. U. nr112 poz. 1206)materiaty
z rozbiodrki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontoéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robot rozbidérkowych
zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow

17.01.02- gruz ceglany

17.01.03- odpady innych materiatbw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17.02.02- szkio

17.02.03- tworzywa sztuczne

17.03.80- papa odpadowa

17.09.04- zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

W miare mozliwosci zaleca sie maksymalne poddanie recyklingowi powstatych odpadow i
powtdrne ich wykorzystanie na innych placach budowy.

5. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé na
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zastosowaniu parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym rozbiérce wymaga opracowania
harmonogramoéw prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenhstwo pracownikow.

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow
przeprowadzi¢ w sposob nie powodujgcy kolizji.

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikow budowlanych.

- roboty rozbiorkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
wymagania przepiséw i norm higienicznych w tym takze wymagania dotyczgce
ograniczenia hatasu i odprowadzania ptynéw do miejscowego odciggu.

- roboty na wysokosci -tj. powyzej 1m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie
jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
BHP.

Powinno sie zapewnic i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady BHP bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronna.

6. Wptyw roboét rozbiorkowych na otoczenie.

Projektowana rozbiorka, w zwigzku z sgsiedztwem (budynek przylega bezposrednio — jest
jego czescig- do uzytkowanego budynku gospodarczego, zabudowa przestowa-szeregowa),
przyjeto sposéb rozbidrki bez uzycia ciezkiego sprzetu wyburzeniowego. Rozbidrka bedzie
prowadzona systemem recznym z uzyciem recznego sprzetu mechanicznego (szczegotowy
opis prac w powyzszej dokumentac;ji). Niemniej, w zwigzku z faktem, iz Scian wewnetrzna
pozostanie $ciang szczytowa, nie podlegajgcg rozbiorce, jest Sciang wydzielenia pozarowego
0 odpornosci ogniowej REI 60, nalezy zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci, aby nie
naruszy¢ jej odpornosci ogniowej.

W sytuacji, gdy mimo zachowania wszelkich srodkéw ostroznosci, ciggtos¢ Sciany zostanie
naruszona, Inwestor jest zobowigzany do usuniecia usterk i doprowadzenia konstrukcji $ciany
do stanu pierwotnego, po wczesniejszej konsultacji i uzgodnieniu rozwigzania z Projektantem.
W zwigzku z powyzszym, mozna stwierdzic, iz inwestycja nie narusza intereséw oséb
trzecich.

Opracowat:

mgr inz Bolestaw Gasiorowski
upr. bud. 309/Sz/87

mgr inz. arch. Dorota Maranska
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