PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

ladowej
NAZWA INWESTYCJI : Rozbiorka Nieruchomosci
ADRES INWESTYCJI : Nieruchomos$¢ nr 139/3 obreb 1 m. Trzcinsko-Zdréj
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami i Nadzoru Wiascicielskiego
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
BRANZA . BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachdwki karpiowki m?2
0507-01
7.8*46*2 m?2 717.60
-<brak dachéwki> 7.8*4.0*2 m?2 -62.40
RAZEM 655.20
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
0403-03
poz.1 m?2 655.20
RAZEM 655.20
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
0403-05
poz.1 m?2 655.20
RAZEM 655.20
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
0405-03
12.0*5.0*3 m?2 180.00
RAZEM 180.00
5/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
0406-05
poz.4/1.0 m 180.00
RAZEM 180.00
6/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8  |szt.
0402-04 stopni
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
7/|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
0504-01
12.0*46*2 m?2 1104.00
-12.0*5.0*2 m?2 -120.00
RAZEM 984.00
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3
0301-06
12.0*46*0.1 m3 55.20
RAZEM 55.20
9/KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- | m?2
0107-01 towo-wapiennej
12.0*46 m2 552.00
-12.0*5.0*2 m?2 -120.00
RAZEM 432.00
10/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm |m
0107-05
poz.9/1.0 m 432.00
RAZEM 432.00
11/KNR 4-04 Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci ponad 200 mm m3
0110-02
<belka stalowa 30x30> 0.3*0.3*[46-5.0*2]*2 m3 6.48
RAZEM 6.48
12|KNR 4-04 Rozebranie stupéw z ceownikéw o wysokosci ponad 200 mm m3
0110-04
<stupy stalowe fi 250 > 3.14*0.25*4.0*10*2 m3 62.80
RAZEM 62.80
13/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- | m?2
0105-04 wapiennej
12.5*3*4.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
14|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnaciji) |m3
0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
zewn
[12.0*3+46*2]*5.5 704.00
12.0*5.0/2*3 90.00
wewn
12.0*4.0*2 96.00
12.0*5.0/2*3 90.00
-poz.19 -46.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
934.00
poz.A*0.25 m3 233.50
<pogrubienia> 0.51*0.125*6.0*[9+6]*2+1.0*0.125*2*6.0*2 m3 14.48
<gzyms> 46*0.5*0.25*2 m3 11.50
< pozostate murki> [12.0+4.0%4]*1.5*0.25 m3 10.50
kominy
1.0*0.38*10.0*6 m3 22.80
RAZEM 292.78
15|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-01
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wewn
12.0*2*1.0 24.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
24.00
poz.A*0.5 m3 12.00
RAZEM 12.00
16| KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie cementowo- |m3
0201-08 wapiennej powyzej terenu
zewn
[12.0*3+46*2]*0.5 64.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
64.00
poz.A*0.5 m3 32.00
RAZEM 32.00
17/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm |m3
0203-08 na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
zewn
[12.0*3+46*2]*1.0 128.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
128.00
poz.A*0.5 m3 64.00
RAZEM 64.00
18| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
okna
1.0%1.0*10 10.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
10.00
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
wrota
2.0*2.0*4 m2 16.00
3.0*2.5*4 m?2 30.00
RAZEM 46.00
20/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m?3
0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
12*46*0.2*30% m3 33.12
RAZEM 33.12
21/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - ze sktadowaniem
1101-05
analogia
poz.1*[0.03+0.05]+p0oz.4*0.025+p0z.5*0.25*0.25+p0z.6*1.0*0.3*0.25+poz.7* m3 670.47
0.04+p0z.8+p0z.9*0.12+p0z.13*0.12+poz.14+p0oz.15+poz.16+poz.17+poz.18A*
0.05+p0z.19*0.05+p0z.20
wigzba dachowa
wigzba dachowa
<ptatwie> 0.25*0.25*46*2.0 m3 5.75
<murtata> 0.25*0.25*46*2.0 m3 5.75
<krokwie> 0.25*0.25%7.8*10%4*2 m3 39.00
<stupy> 0.25*0.25*5.25*10*2 m3 6.56
<zastrzaty> 0.25*0.25%6.55*10*2 m3 8.19
<kleszcze> 0.25*0.15*3.9*10*2 m3 2.93
<kleszcze> 0.25*0.25%4.2*10 m3 2.63
<miecze> 0.2*0.2*4.0*10*2 m3 3.20
RAZEM 744.48
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
[p0z.10*17.9+p0z.11*46.2*2+p0oz.12*36.9]/1000 t 10.65
RAZEM 10.65
23 Utylizacja szkta m3
kalk. wlasna
[poz.18A]*0.02 m3 0.20
RAZEM 0.20
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m?3
0108-09 km
0108-10
50.0 m3 50.00
RAZEM 50.00
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