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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Temat projektu 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1368Z ul. Jaśminowa w Żórawkach – likwidacja kolizji z 

siecią elektroenergetyczną nN i SN. 

1.2. Zakres projektu 

1.2.1. Prace demontażowe 

 
� Demontaż słupów energetycznych nN  

� Demontaż przyłączy napowietrznych gołych   

� Demontaż przyłączy napowietrznych izolowanych  

� Demontaż opraw oświetleniowych  

� Zabezpieczenie istniejących kabli nN i SN  

1.2.2. Prace montażowe 

 
� Montaż słupów energetycznych nN  

� Montaż przyłączy napowietrznych izolowanych (odbudowa)  

� Montaż opraw oświetleniowych (nowych) 

� Ułożenie nowych odcinków linii kablowych nN i SN  

 

1.3. Podstawa opracowania projektu 

 
� Warunki techniczne na likwidację kolizji istniejącej sieci energetycznej nn  znak: 

ZMS/SU/JM/694/2016 z dnia 07.01.2016r. wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Szczecin. 

� Warunki techniczne na likwidację kolizji z oświetleniem drogowym znak: ENEA 

Oświetlenia/OS/E/AK/431/2017 z dnia 06.04.2016 wydane przez Eneos Oświetlenie sp. z 

o.o. Oddział Szczecin. 

� Wtórnik geodezyjnym w skali 1:500 do celów projektowych. 

� Projekt drogowy. 

� Inwentaryzacje do celów projektowych. 

� Uzgodnienia międzybranżowe. 

� Katalogi rozwiązań typowych linii napowietrznej nN firmy CENTROSTAL. 

� Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

 

1.4. Uwagi ogólne 

 
Ze względu na projektowaną przebudowę drogi powiatowej nr 1368Z i występujące kolizje 

istniejących słupów energetycznych nN z projektowanym ciągiem pieszo jednym zachodzi 



PROJEKT   BUDOWLANY –przebudowa drogi powiatowej nr 1368Z – likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną 

 
 

 
Żórawki, ul. Jaśminowa  Strona 4 

 

 

konieczność likwidacji tych kolizji z istniejącą siecią napowietrzną 0,4kV i oświetleniową w 

obrębie pasa drogowego. Likwidacja tych kolizji polegać będzie na demontażu kolidujących 

słupów w sieci napowietrznej 0,4kV i oświetleniowej i ustawieniu nowych słupów miejscach 

niekolizyjnych oraz przełożeniu istniejących przewodów na nowe słupy. Ze względu na 

istniejące usytuowanie przyłączy domowych i linii odgałęźnych zachowana będzie 

odpowiednia lokalizacja projektowanych słupów, z możliwością odbudowy istniejących 

przyłączy i powiązań sieciowych. Rozmieszczenie nowych słupów zgodnie projektem 

drogowym będzie poza projektowanym ciągiem pieszo jednym. Zdemontowane wraz ze 

słupami oprawy oświetleniowe nie zostaną powtórnie zamontowane z uwagi na ich zły stan 

techniczny. Do przebudowy odcinków linii napowietrznej rozdzielczej i oświetleniowej 

zastosowane będą żerdzie wirowane oraz w zamian za przewody gołe zastosowane zostaną 

przewody izolowane samonośne AsXSn 4x70mm
2
 i AsXSn 2x16mm

2 
dla sieci 

oświetleniowej
. 
Istniejące przyłacza elektroenergetyczne do domów zostaną wymienione na 

przyłacza izolowane. Całość prac zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującym w Enea 

Operator i ENEA Oświetlenie standardem budowy sieci. Projektowana sieć napowietrzna 

zasilająca i oświetleniowa prowadzona będzie w poszerzonym pasie drogowym na mocy 

specjalnej ustawy drogowej.  

 

1.5. Sieć napowietrzna 0,4kV i oświetleniowa - stan istniejący 

1.5.1. Sieć napowietrzna 0,4kV 

Wzdłuż drogi powiatowej nr 1368Z przebiega sieć napowietrzna 0,4kV zasilająca odbiory 

komunalne i gospodarstwa rolne. Linie wybudowane są (w latach 60-tych) na słupach z 

żerdzi żelbetowych ŻN-10, na których podwieszone są gołe przewody zasilające 

4x70ALoraz przewody oświetleniowe 16AL. Linie przebiegają w ciągu drogi powiatowej, z 

odgałęzieniami w kierunku rozproszonej zabudowy. Z napowietrznej linii rozdzielczej 

wykonane są przyłącza napowietrzne, głównie przewodami gołymi i po części izolowanymi 

oraz przyłącza kablowe. Przebieg istniejących sieci napowietrznych 0,4kV w miejscach 

występujących kolizji pokazany jest na załączonych planach sytuacyjnych w skali 1:500. Ze 

względu na występującą kolizję słupów z projektowanym ciągiem pieszo jednym część linii w 

obrębie pasa drogowego przewidziana jest do przebudowy. Wykaz elementów sieci do 

demontażu pokazano na planach zagospodarowania. Materiały z demontażu nie 

wymagające złomowania należy przekazać ich właścicielowi tj. Rejonowi Dystrybucji RD1 w 

Szczecinie. 

1.5.2. Sieć oświetlenia drogowego 

Na słupach istniejącej linii napowietrznej 0,4kV zamontowane są na wysięgnikach krótkich 

oprawy oświetleniowe. Z istniejących rozdzielnic oświetleniowych wyprowadzone są 

jednofazowe obwody do zasilania opraw oświetleniowych. Rozmieszczenie istniejących 

opraw oświetleniowych na słupach w miejscach kolizyjnych pokazano na załączonych 

planach sytuacyjnych. Zastosowane są oprawy oświetleniowe drogowe typu WSL-800 ze 
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źródłami sodowymi o mocy 100W, instalowane na wysięgnikach rurowych krótkich (0,5m) 

pod przewodami na wysokości ok. 7-7,5m. Oprawy zabezpieczone są na słupach 

bezpiecznikami zwarciowymi 6A. Instalacja oświetleniowa jest eksploatowana pod nadzorem 

firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  

 

1.6. Likwidacja kolizji z siecią napowietrzną 0,4kV  

1.6.1. Dane ogólne 

Projekt przebudowy fragmentów linii 0,4kV opracowano w oparciu aktualne katalogi do 

celów projektowych firmy WIRBET, ENSTO. Dobór słupów podlegających wymianie 

potwierdzono obliczeniami technicznymi. Przebudowę sieci dostosowano do aktualnych 

standaryzacji obowiązujących w Enea Operator i ENEA Oświetlenie. 

1.6.2. Trasa sieci napowietrznej 0,4kV 

Przebudowywana częściowo linia napowietrzna nN przebiegać będzie analogicznie jak 

dotychczas w poboczu drogi powiatowej, lecz na skraju projektowanego ciągu pieszo 

jednego i służyć będzie do zasilania odbiorców w energię elektryczną oraz do istniejącego 

oświetlenia pasa drogowego. Nową lokalizacje słupów linii napowietrznej 0,4kV wrysowano 

na aktualnym wtórniku planu sytuacyjnego w skali 1:500 do celów projektowych. Słupy 

energetyczne będą usytuowane poza środkiem chodnika. Usytuowanie słupów należy 

wyznaczyć przez geodetę, wg współrzędnych punktów geodezyjnych, podanych w planszy 

koordynacyjnej. 

1.6.3. Słupy energetyczne 

Do budowy linii należy stosować słupy przelotowe i krańcowe z żerdzi wirowanej E-10,5. W 

zależności od funkcji słupa i jego obciążenia naciągami przewodów należy stosować żerdzie 

wirowane o długości 10,5m i o odpowiedniej wytrzymałości. Doboru słupów dokonano na 

podstawie kart katalogowych oraz obliczeń sprawdzających. Posadowienia słupów przyjęto 

dla gruntu średniego. Dla posadowienia słupów należy wykonać otwory wiercone o średnicy 

i głębokości zalecanej w katalogu firmy ENSTO. Po ustawieniu słupów otwory należy 

wypełnić betonem marki B7,5. W przypadkach stwierdzenia gruntu słabego należy w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru stosować ustoje wzmocnione. Na trasie projektowanej 

linii mogą wystąpić kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, dlatego wstępne wykopy 

pod słupy przed wierceniem otworów należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Przy zbliżeniu projektowanych słupów z istniejącym wodociągiem, kanalizacją 

telefoniczną lub kablem telefonicznym należy zachować odległość izolacyjną nie mniejszą 

niż 50cm. 

1.6.4. Osprzęt sieciowy 

Do wyposażenia projektowanych słupów należy stosować typowy atestowany osprzęt 

sieciowy. Wyposażenie słupów przedstawiono na załączonych kartach katalogowych.  



PROJEKT   BUDOWLANY –przebudowa drogi powiatowej nr 1368Z – likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną 

 
 

 
Żórawki, ul. Jaśminowa  Strona 6 

 

 

1.6.5. Ochrona przepięciowa 

Ograniczniki przepięć typu GXO 0,66/5 należy instalować przy połączeniu linii napowietrznej 

z kablami ziemnymi. W punktach tych uziemienia ograniczników przepięć wykorzystane 

będą do uziemień przewodu PEN. Należy wykorzystać istniejące uziomy. Rezystancja 

uziemień nie powinna być większa od wymaganych 10 omów.  

1.6.6. Zbliżenia linii izolowanej z drzewami 

Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi ujęta jest 

w projekcie drogowym. Przy zbliżeniu przebudowywanej linii z drzewami niepodlegającymi 

wycince należy zachować odległości izolacyjne (1m). Powyższe wymagać może nieznacznej 

przecinki gałęzi.  

 

1.7. Przyłącza domowe 

1.7.1. Przyłącza napowietrzne 

Przyłącza domowe będą odbudowane z wykorzystaniem istniejących przewodów 

izolowanych samonośnych typu AsXSn a w miejsce przyłączy nieizolowanych zastosowane 

zostaną przyłączą izolowane samonośne, z żyłami przekrojach 4x16mm
2
 i 4x25mm

2
. Ze 

względów eksploatacyjnych nie przewiduje się zabezpieczeń zwarciowych przyłączy 

napowietrznych. Przyłączowe przewody izolowane będą podwieszone do nowych słupów 

przy pomocy haków wieszakowych (S0T29), mocowanych taśmą COT36 z klamerką COT37 

oraz uchwytami odciągowymi SO80.  

1.7.2. Przyłącza kablowe 

Istniejące zdemontowane przyłącza kablowe przyłączone bezpośrednio do linii 

napowietrznej będą ponownie odbudowane. W tym celu należy nowe kable ułożyć na żerdzi 

słupów w rurze osłonowej do wysokości 2,5m na d ziemią. Szczegóły wyprowadzenia kabla 

ze słupa do istniejących złącz kablowych oraz sposób polaczenia z istniejącym WLZ-tem ze 

słupa pokazano na załączonych rysunkach.  

 

1.8. Likwidacja kolizji z siecią oświetlenia drogowego 

 
W napowietrznej sieci rozdzielczej 0,4kV podwieszone są fazowe przewody oświetleniowe 

gołe AL16, z wykorzystaniem wspólnego przewodu neutralno ochronnego PEN. Ze względu 

na konieczność demontażu słupów w miejscach kolizji z projektowanym ciągiem pieszo 

jednym ustawione będą nowe słupy i odtworzony ciąg oświetleniowy z wykorzystaniem  

przewodów izolowanych samonośnych AsXSn 2x16. Powyższe wiąże się z demontażem 

istniejących opraw oświetleniowych i ponownym montażem nowych opraw typu SGP340 

firmy Philips na nowych słupach. Oprawy oświetleniowe służyć będą nadal do oświetlenia 

ciągu pieszo jednego. Istniejące wysięgniki przeznaczone są do innego rodzaju słupa i 

zostaną wymienione na wysięgniki łukowe 1,5m przeznaczone do montażu na słupach 
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wirowanych. We wspólnej sieci rozdzielczej i oświetleniowej wysięgniki montowane będą 

pod linią napowietrzną.  

 

1.9. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych 

 
Wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej w miejscach obniżenia terenu np. do 

projektowanych wjazdów na posesje istniejące kable elektroenergetyczne 0,4kV i 15kV 

należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi o przekroju dostosowanym do istniejących 

kabli. Z uwagi na brak danych dotyczących ich przekroju średnice rur osłonowych należy 

dobrać w czasie prac budowlanych.  

 

1.10. Kolizje z kablem 15kV i ich likwidacja 

1.10.1. Opis kolizji i zabezpieczeń 

Istniejący kabel SN 15kV oznaczony 186 obecnie częściowo przebiega przez środek 

projektowanej drogi powiatowej. W tym miejscu warstwa gruntu zostanie usunięta celem 

niwelacji terenu, co spowoduje, iż zostanie on odkopany i uszkodzony. W związku z tym 

odcinek, który przebiega przez newralgiczne mijesca zostanie zastąpiony nowym, ułożonym 

bezkolizyjną trasą. Wyłączony z eksploatacji odcinek kabla 15kV należy usunąć. W 

oznaczonych miejscach należy istniejący kabel przeciąć i połączyć z nowymi kablami przy 

zastosowaniu odpowiednich muf przelotowych. Nowy odcinek kabla (typu XRUHAKXS z 

izolacją 20kV i przekrojem żył jak dotychczas) będzie przebiegał w uporządkowany sposób, 

a skrzyżowania z jezdniami i wjazdami będą odpowiednio zabezpieczone od uszkodzeń 

mechanicznych. Miejsca kolizji, trasy nowego kabla oraz zabezpieczenia kabli istniejących 

pokazano na projekcie zagospodarowania i schemacie powiązań sieciowych. 

1.10.2. Układanie nowych kabli 15kV 

Trasę projektowanej linii kablowej wrysowano na aktualnym wtórniku planu sytuacyjnego w 

skali 1:500 do celów projektowych. Trasę kabla wybrano tak, aby było jak najmniej kolizji z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i dogodne warunki do wykonania 

wykopów. Nowy odcinek kabla układany będzie w poboczu dróg (w chodnikach, w pasach 

zieleni) z uwzględnieniem wymaganych odległości od istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia podziemnego. W przypadkach braku możliwości zachowania normatywnych 

odległości o uzbrojenia istniejącego, kabel należy ułożyć w rurach osłonowych. Kabel na 

całej długości należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10cm, na 

głębokości 1m. Analogiczną warstwą piasku należy kabel przykryć. Kabel na całej trasie 

należy prowadzić linią falistą z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych 

przesunięć gruntu, oraz osłonić go taśmą foliową koloru czerwonego w odległości 25cm od 

ułożonego kabla. Należy zachować sposób układania Kali 15kV jako układ trójkątny poprzez 

spięcie ich ze sobą odpowiednimi opaskami. Przejścia kabla pod drogami należy wykonać 

na głębokości 1,2m z zastosowaniem rurowych przepustów ochronnych. Zgodnie z 
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wymaganiem właścicieli kabli, należy uwzględnić odpowiednie przepusty rezerwowe. 

Promień gięcia kabla nie może być mniejszy jego 20 krotnej średnicy. Kable przed ich 

zasypaniem należy zgłosić do odbioru przez ich użytkownika (ENEA Operator Sp. z o.o.) 

oraz dokonać obowiązujących pomiarów geodezyjnych. Na kablu należy umieścić w 

odstępach 10m trwałe oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilości i przekrojów żył, 

nazwę użytkownika oraz rok ułożenia, Nie dopuszcza się układania kabla w izolacji 

polwinitowej w temperaturach ujemnych 

 
 

1.11. Kolizje z kablami, złączami kablowymi 0,4kV i ich likwidacja 

 
Ułożenie nowych odcinków linii kablowych 0,4kV oraz przestawienie złącz kablowych 

spowodowane jest poszerzeniem istniejącej drogi powiatowej oraz wypłycaniem terenu. 

Powyższe prace przy przebudowie drogi spowodują, iż istniejące kable zostaną odkryte i 

uszkodzone podczas prac a złącza kablowe pozostaną na środku przejścia. W związku z 

tym projektuje się ułożenie nowych odcinków i przestawienie złącz kablowych poza 

miejscami kolizji, tak aby kable i złącza nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne.  

Całość prac przedstawiono na schemacie przebudowy oraz planie zagospodarowania. Ze 

względu na obowiązującą standaryzację zastosowano nowe szafy kablowe zamiast złącz 

kablowych. 

 

1.12. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41 dla sieci nN 0,4kV 

natomiast uziemienie ochronne dla sieci SN 15kV 

 

1.13. Ochrona przed korozją 

 
Podziemną część słupów należy dwukrotnie pokryć środkiem ochronnym np. Abizol. Stalowy 

osprzęt sieciowy powinien być ocynkowany na gorąco i pomalowany farba antykorozyjną po 

zamontowaniu. Do wykonania instalacji uziemiającej zastosowane będą elementy stalowe 

ocynkowane. Miejsca spawów instalacji uziemiającej należy oczyścić, pomalować farbą 

rdzochronną oraz pokryć asfaltem. 

1.14. Uwagi końcowe 

 
� Prace montażowe należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby przerwę w dostawie 

energii dla mieszkańców ograniczyć do niezbędnego minimum. 

� Szczegóły budowy linii napowietrznych należy wykonać zgodnie katalogiem rozwiązań 

typowych firmy ENSTO w Gdańsku, WIRBET, CENTROSTAL Bydgoszcz, normą PN-E-

05100-1.  
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� Wykonawca robót winien dostarczyć użytkownikom sieci nN protokoły pomiaru izolacji 

przewodów izolowanych sieci, protokóły pomiaru rezystancji uziemień i skuteczności 

ochrony od porażeń. 

� Po wykonaniu linii napowietrznej teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

� Przed przystąpieniem do prac szczegóły związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego 

należy uzgodnić z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

� Materiały z demontażu (żerdzie żelbetowe, izolatory) nadające się do regeneracji i 

ponownego wykorzystania należy przekazać ich właścicielowi tj. Rejonowi Dystrybucji w 

Szczecinie. 
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2. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE  
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3. ZAŁĄCZNIKI 
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4. RYSUNKI 
 
 












