TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Inwestor: Powiat Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Adres inwestycji: dz. ewid. nr 652/2 obreb Banie 2 [dr], 1247 obreb Banie 5[dr], 1245 obreb Banie 5 (czasowe zajecie)

Przebudowa obiektoéw inzynierskich w ciggu drogi powiatowej nr 15497 Banie-Réw, wraz z dojazdami, na odcinku od km 0+845 do km 1+745

|. Roboty pomiarowe

Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtdwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporzagdzanie
1 D-01.01.01a |dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne km 0,900 X X
i sprawdzajgce-trasa drog w terenie réwninnym.

|. Roboty pomiarowe RAZEM

Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

2 D-01.02.01 |Wyciecie krzakéw wraz z wywozem na odktad Wykonawcy. ha 0,2 X X

Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni z mieszanki mineralno
3 D-01.02.04 |asfaltowej/smotowej o tgcznej grubosci 21 cm wraz z wywozem na plac Inwestora do 5 km. Materiat m2 5400 X X
stanowi wlasno$¢ Inwestora.

Rozebranie podbudowy z kruszywa/podktadu kamiennego o tacznej grubosci 30 cm wraz z wywozem na

4 D-01.02.04 odktad Wykonawcy, zgodnie z opinig geotechniczng. m2 5475 X X
5 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych wraz z wywozem na odktad Wykonawcy m2 75 X X
6 D-01.02.04 Rozet?ranle slupkow znalk'ow drogowych wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora do 5 km. szt. 5 X X
Materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora.
7 D-01.02.04 Rozel?rame tabl!c znako\'/v' drogowych wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora do 5 km. szt 6 X X
Materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora.
8 D-01.02.04 |Rozebranie starych przepustéw z rozbiorkg scianek czotowych wraz z wywozem na odktad Wykonawcy komplet 2 X X
9 D-01.02.04 |Rozebranie istniejgcych stupkéw hektometrowych wraz z wywozem na odktad Wykonawcy szt. 18
10 D-01.02.04 Likwidacja |§tn|ejacych barier gr}ergochbonnych wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora do mb 80 X X
5 km. Materiat stanowi wtasno$¢ Inwestora.
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe RAZEM
1. Roboty ziemne
1 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci 15cm wraz z wywozem urobku na odktad m? 3840 X X
Wykonawcy.
12 D-04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni m2 6347 X X

ar. 35 cm wraz z wywozem gruntu na odktad Wykonawcy.

Wykonanie koryta gr. 70 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod projektowang konstrukcje
13 D-04.01.01 |zjazdéw wraz z wywozem gruntu na odktad Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow m 440 X X
nienos$nych nalezy zatozy¢ wymiane gruntu.

14 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow z materiatu zaggszczalnego wraz z kosztami pozyskania i

m3 630 X X
transportem.
Ill. Roboty ziemne RAZEM
IV. Podbudowy
15 | D-04.05.01a Warst’wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 25 cm. Konstrukcja jezdni i m? 6787 X X
Zjazdow.
16 D-04.02.02 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej. Konstrukcja jezdni i zjazdow. m? 6787 X X
D-04.04.00; D- [Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa konstrukcyjna zjazdoéw 5
17 ) o X m 6413
04.04.02 oraz nawierzchni jezdni gr. 20 cm.
IV. Podbudowy RAZEM
V. Nawierzchnie
18 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej ulepszonej (pod warstwe wigzacg ). m? 6413 X X
19 | D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16 W, KR 3-4 - warstwa wigzgca o grubos$ci 8 cm m2 5082 X X
PO zageszczeniu.
Mechaniczne czyszczenie wraz ze skropieniem nawierzchni drogowej ulepszonej bitumicznej (pod warstwe
20 | D-04.03.01 |scieralng). m? 5982 X X
21 D-05.03.13a NaW|erzchn|_a z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA11 - warstwa asfaltowa $cieralna o grubosci po m? 5750 X X
zageszczeniu 4 cm.
V. Nawierzchnie RAZEM
VI. Tereny zielone
22 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy gruntowych o grubosci 10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw m? 1790 X X
23 D-06.04.01 |Oczyszczenie, odtworzenie, reprofilacja istniejacych rowéw oraz skarp mb 1850 X X
VI. Tereny zielone RAZEM
VII. Stata organizacja ruchu
24 D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakoéw stalowych fi 60 mm szt. 7 X X
25 D-07.05.01 |Ustawienie barier energochtonnych mb 480 X X
26 D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Malowanie m? 358 X X
grubowarstwowe.
27 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw pionowych. szt. 7 X X

VII. Stata organizacja ruchu RAZEM

VIIl. Roboty towarzyszace

Przepusty pod zjazdami fi 300 wraz z wykonaniem wszelkich robét towarzyszacych, podsypka, obsypka i
28 D-06.02.01 |zasypka oraz ewentualng wymiang gruntu na nowy, a takze umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu kostkg mb 52 X X
kamienng. Roboty wykonywane recznie i ostroznie.

Ulozenie przepustoéw stalowych ze stali S250GD $r. fi 1000 mm o diugosci 10,6 m z rury z blachy falistej o
grubosci 2,5 mm zabezpieczong warstwg cynku o gr. 42 um wraz z wykonaniem wszelkich robét

29 D-03.01.01 |towarzyszacych, podsypka, zasypka i obsypka, w tym wymiang gruntu na nowy. Roboty wykonywane komplet 1 X X
recznie i ostroznie a takze wykonanie umocnien brzegowych przepustu i Scianek czotowych zgodnie z
przekrojami normalnymi.

Utozenie przepustoéw stalowych ze stali S250GD $r. fi 1200 mm o dtugosci 20,00 m z rury z blachy falistej o
grubosci 2,5 mm zabezpieczong warstwg cynku o gr. 42 ym wraz z wykonaniem wszelkich robot

30 D-03.01.01 |towarzyszacych, podsypka, zasypka i obsypka, w tym wymiang gruntu na nowy. Roboty wykonywane komplet 1 X X
recznie i ostroznie a takze wykonanie umocnien brzegowych przepustu i $cianek czotowych zgodnie z
przekrojami normalnymi.

Demontaz istniejgcej studni drenarskiej oraz montaz nowej studni drenarskiej fi 1000 mm do gtebokosci 3,0

31 D-03.02.01 A ) - . '
m wraz z wszelkimi niezbednymi robotami ziemnymi i towarzyszacymi.

szt. 4 X X

VIIl. Roboty towarzyszace RAZEM




