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Przekrdj drogi powiatowej nr 15497 Banie—Row
grupa nosnosci podfoza: G4
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Pobocze Jezdnia Pobocze
gruntowe gruntowe
8% __2%* 2% 8%,

Warstwa &Scieralna SMA 11 KR 3—4 — grub. 4cm
Warstwa wigzqca AC16W KR 3—4 — grub, 8cm
dolna warstwa podbudowy zasadnicze] KESM Coo/3 — grub.20em
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej — grub.2Bcm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu

stabilizowanego cementem C3/4 ~ grub.25cm

podfoze min. E2 = 25 Mpa tqcznie 85 cm

69.70
Skarpa: warstwa himusu 10 cm z opsianiem trawa
glowica wylotowa: $cianka
czotowa prefabrykgwana
66.92
66.32 \
Skarpa: warstwa hunjusuy 10 cnp z pbsianiem trawa
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glowica wylotowa: écianka
czotowa prefabrykowana
73,23

plyty azurowe 90x60x10 cm

wypetnienie spoin zaprawg

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

V 70.53

U] 17
azurowe 90x60x10 cm
wypeinienie spoin zaprawg

cementowo-piaskowa
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Przekrdj poprzeczny przepustu P1

Przepust stalowy
rura z blachy falistej
karbowanej acynkawanej

nasyp drogowy
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Zasypka odpowiednio zaggszczona
do wskaznika zageszczenia Is =0,98
w bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie 1s=0,95

min.~1,00-m

Fundament kruszywawy gr. 30 cm
zaggszczony do Is = 0,98
gérne 2—5 cm — luZna podsypka zwirowo—piaskowa

Zasypka zapierajqca

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci
min. 100kN/m w obu kierunkach
wydfuzenie max. 24% CBR min. 11,0 kN

Przekrdj poprzeczny przepustu P2

Przepust stalowy
rura z blachy falistej
karbowane] ocynkowane]

nasyp drogowy.

Zasypka odpowiednio zaggszczona
do wskaznika zagegszczenia Is =0,98
w bezposredniej bliskosci rury dopuszcza si¢ 1s=0,95

Fundament kruszywowy gr. 30 cm
zageszezony do Is = 0,98
gérne 2—5 cm — luzna podsypka zwirowo—piaskowa

PRZEPUST P1

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymafosci
min. 100kN/m w obu kierunkach
wydtuzenie max. 24% CBR min. 11,0 kN

Zasypka zaplerajqca
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: : . : e - cementowo-piaskows cementowo-piaskowa
pivty a2urowe 90xB0x10 em piyty az.urc_Jwe 99X60X10 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
wype*nienie spoin zaprawa i konstrukcia nawierzchni ar. 60 cm d cv;veyrfl:{r?tloevrlloe_:ipaoslsozvs:rawa
cementowo-piaskowa V warstwa ulepszonego podioza gr. 256 cm AsvDk t sk 5 6%.708
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm nasyp grunt rodzimy gr.~ 200 cm B e > om
Zasypka piaskowa gr. 40 cm
rura przepustowa o przekroju kolowym DN1200 mm stalowa karbowana ocynkowana
fundament kruszywowy pod przepust grubosci 30 cm
zageszczony do wskaznika zageszczenia 1s=0,98
(gdrne 2-5 cm - luzna podsypka 2wirowo-piaskowa)
Fundament owinigty geotkaning propylenowa o wytrzymatos$ci
na rozcigganie min. 100kN/m w obie strony, wydiuzeniu max 24%, CBR min. 11,0kN
grunt rodzimy E>27 Mpa. W razie koniecznos$ci wymiana gruntu pod przepustem.
PRZEPUST P2
7390 8% glowica wlotowa: §cianka
gtowica wylotowa: Scianka ———— = glowica wlotowa: &cianka czolowa z poszerzonym wiotem
czotowa prefabrykowana S 73.52 czotowa z poszerzonym wlotem
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- Zaklad Uslug Geodezyjno-Projektowych
Michat Dutka
. 2ty a2urowe S0x60x10 cm u{. Konopfvlc{(le/ 10B  72-100 Goleniéw
16 wypetnienie spoin zaprawa Inwestor Powiat G’}’_ﬂ”Sk’
7175 @ 1=20% > cementowo-piaskowa _ ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
| 71)63 , — T, DR R S 777 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm Dz. nr 652/2, 1247 obreb Banie, gmina Banie
- . ; , e - - - R . : : : S : ; A L N\ . Adres budowy ’ 1 LI .
. . . . T ; R . plyty azurowe S0X60x10 om piyty az.urc.Jwe 99x60x10 cm Dz. nr 1245 obreb Banie, gmina Banie - czasowe zajecie
piyty azurowe SOX60x10 em 2 - wypetnienie spoin zaprawa vae*ntleme SPOIIT zaprawg Obiekt Przebudowa obiektéw /pzyn!ersklch W ciggu drogl powiatowej
— - : . | . cementowo-piaskowa cementowo-plaskows nr 15492 Ban/e-Row, wraz z dOjaZdamI,
wypetnienie spoin zaprawg : konstrukcja nawierzchni_gr. 60 cm n podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm ’
cementowo-piaskowa warstwa ulepszonego podtoza gr. 25 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm na odcinku od km: 0+845 do km 1+745
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm i . i i
4 Zasypka piaskowa gr. 40 cm Ngzm? /nr Profil podtuzny 4 POdeS
rura przepustowa o przekroju kofowym DNT000 mm stalowa karbowana ocynkowana rysungu
o Branza : Projektowat :
fundament kruszywo od przepust grubosci 30 cm L
Zamazoaoy o ke 2aoe o 120,58 DROGOWA | mgrinz. Michat Dutka zAP/196/P000/12
(gérne 2-5 cm - luzna podsypka 2wirowo-piaskowa) Opracou{ala. ; . ,
Fundament owiniety geotkaning propylenowa o wytrzymatosci Skala - mgr inZ. Ewelina Chomej
na rozciaganie min. 100kN/m w obie strony, wydtuzeniu max 24%, CBR min. 11,0kN 1:500 Opracowal :
grunt rodzimy E>70 Mpa. W razie koniecznosci wymiana gruntu pod przepustem. mgr inz. Maciej Chomej
Data : Opracowa :
01.2020

mgr inZ. Mateusz Rybicki




