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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projektu jest:
1.1.1. Umowa z Zarzadem Powiatu w Gryfinie;
1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;
1.1.3. Mapa przeznaczona do celdw projektowych w skali 1:500;
1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pozn. zm.)

1.1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przebudowa obiektow inzynierskich (przepustow) zlokalizowanych zgodnie z
projektowang kilometracjg w km 0+243,14 oraz w km 0+579,66 w ciggu drogi powiatowej nr 1549Z wraz z
przebudowg konstrukcji jezdni przedmiotowej drogi powiatowej na odcinku 900,00 m od miejscowosci Banie w
kierunku miejscowosci Piaseczno. Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 652/2 obreb Banie 2, dz. ewid. nr
1247 obreb Banie 5 a takze na dz. ewid. nr 1245 obreb Banie 5, gdzie wystapi czasowe zajecie w celu przebudowy
obiektu inzynierskiego.
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
» Przebudowe obiektdw inzynierskich (przepustow). Jednolite numery inwentarzowe:
km 0+243,14 INI - 14031059, km 0+579,66 JNI - 14031060;
» przebudowe petnej konstrukcji jezdni drogi powiatowej,
» regulacje poboczy gruntowych,
» regulacje oraz budowe nowych zjazdéw do pdl,

» regulacje istniejgcych rowow drogowych.

1.3. Stan istniejacy

Na opracowywanym odcinku wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowane sg dwa obiekty inzynierskie (przepusty),
ktérych stan techniczny jest zty. Przepusty te sq zamulone oraz cze$ciowo zaro$nigte; nie funkcjonujg poprawnie z
przydroznymi rowami. W stanie istniejacym przebudowywane obiekty inzynierskie majg przekroj kotowy (obiekt
inzynierski zelbetowy rurowy w km 0+579,66) lub prostokatny (obiekt inzynierski kamienny ptytowy w km 0+243,14).
Przedstawiono na zdjeciach 1-5 faktyczny stan przebudowywanych obiektow inzynierskich (przepustéw) oraz stanu
technicznego drogi powiatowej na zadanym odcinku.

Konstrukcja przedmiotowych obiektow inzynierskich (przepustow) ulegta degradacii; widoczne sg spekania,

obtamania oraz ubytki elementow konstrukcyjnych zaréwno samych przepustow jak i $cianek czotowych.
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Przepusty wymagajg przebudowy z uwagi na niewystarczajacg zdolnos¢ do odprowadzenia wod do rowéw.
Istniejace rowy réwniez sa zarosniete i nie funkcjonuja prawidtowo.

Droga powiatowa nr 15497 na odcinku opracowania rowniez jest w ztym stanie technicznym. Na nawierzchni
widoczne sg liczne spekania podtuzne, poprzeczne oraz siatki spekan. Widoczna jest niejednorodnos¢ nawierzchni

przez liczne naprawy czastkowe nawierzchni oraz uzupetnienia ubytkow. Brak jest uregulowanych spadkéw
poprzecznych nawierzchni jezdni.
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Zdj. 1-5. Stan instniejacy DP 15497 oraz przepustow
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1.4.1. Projektowane obiekty inzynierskie (przepusty)
Obiekty inzynierskie (przepusty):
»  obiekt inzynierski P1 w km 0+243,14; JNI - 14031059
»  obiekt inzynierski P2 w km 0+579,66; JNI - 14031060
Zaktada sie przebudowe obiektow inzynierskich z blachy stalowej karbowanej z powtokg cynkowg o
$rednicy:
> obiekt inzynierski P1 @1200 dt. 20,00 m, i=0,8%; o grubosci blachy 2,5 mm.
> obiekt inzynierski P2 @1000 dt. 10,60 m, i=2,7%, o gruboci blachy 2,5 mm.
Projekt nie zaktada zmiany lokalizacji istniejacych obiektdw, a jedynie ich przebudowe celem poprawy ich

stanu technicznego oraz funkcjonowania.

1.4.2. Projektowana droga powiatowa

Parametry projektowanej drogi:

» Klasa drogi: YA

» Szerokos¢ jezdni: 6,0 m
> Szerokos¢ pasa ruchu: 3,0m
> Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 1,0m
» Pochylenie poprzeczne poboczy: 8,00 %

1.5. Projektowana droga w przekroju poprzecznym
+ Konstrukcja jezdni bitumicznej i skrzyzowan bitumicznych
4 cm - warstwa $cieralna SMA 11
8 cm - warstwa wigzaca AC 16W
20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej KLSM C90/3

28 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

YV V V V VY

25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4

1.6. Pokrycie szatg roslinng

Obecnie wzdtuz drogi powiatowej rosng nieliczne drzewa, krzewy oraz trawy przydrozne. Inwestycja nie
wchodzi w kolizje z drzewami w zwigzku z czym nie planuje si¢ wycinki drzew. Nalezy zwraca¢ uwage na sposob
wykonywania prac przy zblizeniach do drzew i krzewow, ktéry zostat opisany w punkcie 1.14. Zaktada si¢

karczowanie krzewow i oczyszczenie terenu.

1.7. Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robét ziemnych obejmujg usuniecie humusu z terenu robét

ziemnych. Humus nalezy usuna¢ wg faktycznego stanu wystepowania positkujac sie opinig geotechniczna.
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Roboty ziemne skupig sie na korytowaniu pod projektowane konstrukcje jezdni i zjazdoéw. Natomiast gtownym
frontem robét ziemnych bedg wykopy i nasypu towarzyszace przebudowie przepustow. Grunt z koryta nalezy
wywiez¢ na odktad Wykonawcy. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego z kopalni. Powierzchnie wykopow i
nasypow przed przystapieniem do wykonywania podbudéw nalezy zagescic i wyprofilowac.

1.8. Infrastruktura towarzyszaca

Na obszarze opracowania wystepuje infrastruktura podziemna w postaci sieci teletechnicznej. Zgodnie z

zatozeniami projekt nie wchodzi w kolizie z istniejacq infrastruktura, kitéra pozostanie po przebudowie jezdni i

przepustdw jak dotychczas.

1.9. Badania geotechniczne

Na potrzeby dokumentacji projektowej wykonano 4 odwierty geologiczne oraz 3 odwierty przez konstrukcje
istniejacej jezdni bitumicznej. Dodatkowo wykonano 4 odwierty przy przepustach (na koncu kazdego przepustu).
Zgodnie z opinig geotechniczng warunki gruntowe na przedmiotowym zadaniu sg proste, dobre i mozna zaliczy¢ je
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Konstrukcja drogi na zadaniu jest niejednorodna, na czesci przedmiotowego
odcinka utozono nawierzchnie bitumiczng na kamieniu polnym, natomiast na drugiej czesci pod nawierzchnig
bitumiczng znajduje sie warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. do 10 cm. Szczegétowe wyniki badan

zostaty przedstawione w opinii geotechniczne;.

1.10. Odwodnienie

W stanie istniejacym wody opadowe zostajq odprowadzone z jezdni za pomocg istniejacych spadkéw
poprzecznych i podtuznych nawierzchni do przydroznych poboczy, rowéw drogowych i melioracyjnych. Na dtugosci
opracowania wystepujg dwa przepusty drogowe. Stan projektowany nie zmienia zatozert odwodnienia drogi,
pozostawiajac gtéwnie odwodnienie za pomoca zaprojektowanych spadkdw poprzecznych i podtuznych jezdni.
Natomiast poprzez oczyszczenie i regulacje rowéw drogowych i melioracyjnych znacznie poprawi odptyw wod z
terenu opracowania. Jednocze$nie przebudowa przepustow rowniez poprawi odptyw wody, z uwagi iz w stanie

istniejacym przepusty sq zamulone i nie funkcjonujg poprawnie.

1.11. Ochrona $rodowiska
Do zastosowanych rozwigzan chronigcych Srodowisko dla planowanej inwestycji nalezy zaliczy¢:
> wiasciwa organizacja i zabezpieczenie robét na etapie prowadzenia prac budowlanych,
stosowanie materiatow nie oddziatywujacych negatywnie na Srodowisko,
zastosowanie nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowania hatasu,

prowadzenie prac emitujacych hatas powyzej 70 dB tylko w porze dziennej,

YV V V V

wiasciwe zagospodarowanie odpadow (segregacja odpaddw, recykling materiatow ktére mozna ponownie

wykorzysta¢ / wbudowac).

1.12. Bezpieczenstwo uzytkownika

Zaktad Ustug Geodezyjno-Projektowych GEOMAPA Michat Dutka  JSEUGI GEODEZYINE  USEUGI KSERO I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE

NIP: 8561745948 REGON: 321265678

Nr konta 57 1240 3839 1111 0010 4739 8482 PROJEKTOWANIE DROG ~ PROJEKTOWANIE ORGANIZACII RUCHU



Zgodnie z zatozeniami projektowymi przebudowa drogi powiatowej nr 15497 zaktada przebudowe jezdni,
przepustdéw drogowych, regulacje poboczy drogowych oraz oczyszczenie i regulacje istniejgcych rowdw drogowych
i melioracyjnych. Powyzszy zakres robot w sposdb znaczacy wptynie na bezpieczenstwo poruszajacych sie

uczestnikow ruchu, ze wzgledu na poprawe stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz regulacje jej szerokoSci.

1.13. Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich.

1.14. Sposdob wykonywania rob6t przy zblizeniach do drzew i krzewow
W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw naktadajacych
obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.
Wszelkie prace muszag by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.
Wszelkie uszkodzenia systemdw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac, powierzajac
te prace wyspecjalizowanej firmie.
Wszystkie drzewa, ktore bedg sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac drogowych muszg byé
zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.
Wszelkie prace w bezpo$rednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1,5 m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.
Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
» Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
» Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw budowlanych,
» Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazddéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajacych

masy korzeniowe,
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