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1.PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawna opracowania jest art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawca: VIA Projekt Fukasz Szawarynski, ul. Piskorskiego 21,
70-809 Szczecin.

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu projektowanej
do przebudowy drogi powiatowej nr 1549Z Banie — ROw na odcinku 900 m od strony
miejscowosci Banie.

2. ZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane w dniu 6 grudnia 2019 r.:
7 otworéw malosrednicowych do glebokosci 2,0 — 5,0 m (tgcznie 22,0 mb.)

° 2 sondy S$cinajace SL do glebokosei 3,0 i 48 m z glebokosci 2,0 m
(lacznie 5,8 m) z 16 $cieciami VT
° 3 przewierty przez konstrukcje jezdni .

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski ark. Banie w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé 1: Zasady ogdlne.

2.7. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg¢s¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

2.8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poélsztywnych; Generalna

Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

Przyblizone rzedne punktow badawczych przyjeto w oparciu o plan sytuacyjno —
wysokosciowy. Zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Lokalizacje poszczegdlnych punktow
badawczych zaznaczono na Mapie dokumentacyjnej stanowiacej Zalgezniki nr 1.

Opinia sklada si¢ z czgsci opisowej oraz zalgcznikow graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie przebudowe i modemizacje drogi powiatowej
nr 15497 Banie — Réw na odcinku 900 m od strony miejscowosci Banie. Przebudowane zostana
dwa przepusty: w km 0 + 243,14 i 0 + 541,08 oraz wlaczenia (zjazdy) w lokalne drogi

dojazdowe.
Okoto 500 m na zachdd od przebudowywanej drogi zlokalizowane jest jezioro

Dluzec. Jezioro to jest polodowcowym jeziorem rynnowym, przeptywowym. Od potudnia

wplywa do niego rzeka Tywa.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bg¢dzie w obrebie mezoregionu Réwnina

Weltynska zbudowanego z plejstocenskich glin zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego.
W rejonie badan teren wyniesiony jest do rzednej ok. 65 - 77 m n.p.m.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze rodzime pod planowang inwestycje, pod konstrukcjg drogowa i warstwa
nasypu (rejon otworu nr 2 1 4P), lub 0,5 m warstwa gleby (rejon otwordw geotechnicznych nr 1P,
2P, 3P) w strefie rozpoznania (tj. do glebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t.) budujg gléwnie gliny zwatowe
wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych (clSa), glin piaszczystych (saCl) i glin (sasiCl).
Jedynie w rejonie otworéw nr 2 i 3P, pod warstwg nasypu (Mg) i warstwg gleby (fsaOr),
stwierdzono piaski zaglinione (siclSa).

Warstwa nasypow (Mg) o migzszosci 2,5 m zostala stwierdzona
przypowierzchniowo w otworze geotechnicznym nr 2 oraz pod konstrukcja jedni w otworze
nr 4P o migzszosci 1,3 m. W otworze nr 2 pierwsze 0,5 m nasypu buduja piaski drobne
humusowe, glebiej zalegaja plastyczne piaski gliniaste na glebokosci 2,0 m przechodzace
w nasypowe piaski gliniaste twardoplastyczne. W punkcie 4P, 1,3 m warstwa nasypow
zbudowana jest z twardoplastycznych piaskow gliniastych.

W trakcie wykonywania prac polowych (6 grudnia 2019 r.) nie stwierdzono
wystepowania zwierciadla wody gruntowej. Jedynym zaobserwowanym objawem wystepowania
wody gruntowej byly saczenia w otworach 1 na glebokosci 1,7 m w obrebie warstwy piaskéw
gliniastych oraz 2P na glebokosci 2,4 — 2,6 m w warstwie glin.

Podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (obfite opady, roztopy) na stropie
gruntOow spoistych moze pojawia¢ si¢ zwierciadto ,.zawieszone”.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

Jezdnia przedmiotowej drogi zbudowana jest z mieszanki mineralno-asfaltowe;
utozonej na warstwach smotowych lub samej masy smotowej ulozonej na warstwie kruszywa
naturalnego i na podbudowie kamiennej (prawdopodobnie starej nawierzchni brukowanej).
Budoweg konstrukcji nawierzchni w poszczegblnych punktach przedstawiono w tabeli nr 1

ponizej.

Tabela nr 1. Konstrukcja nawierzchni

geoTercitr‘:\;:zrr:Jego Przelot [m] Opis i grubos¢ warstw
0,0-0,08 Mieszanka mineralno-asfaltowa (1; 7 cm)
. 0,08 -0,16 Masa smotowa (8 cm)
0,16 - 0,36 Kruszywo naturalne ( 0/63 mm)
0,16 -0,5 Podktad kamienny
0,0-0,06 Masa smofowa (6, 4, 6, 5 cm)
3 0,06 -0,11 Kruszywo naturalne ( 0/63 mm)
0,11-0,20 Podktad kamienny
0,0-0,01 Mieszanka mineralno-asfaltowa (1 cm)
ap 0,01-0,20 Masa smotowa (4; 5; 10 cm)
0,20-0,28 Kruszywo naturalne ( 0/63 mm)
0,28 -0,50 Podktad kamienny




6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODEOZA

Podloze rodzime inwestycji podzielono na cztery warstwy geotechniczne
zréznicowane pod wzgledem litologii i parametréw geotechnicznych.
Warstwy geotechniczne budujace podloze:

Warstwa la — piaski gliniaste, gliny piaszczyste 1 gliny, wilgotne; plastyczne o usrednione;j
wartosci stopnia plastycznosei I, = 0,35;

Warstwa Ib — piaski gliniaste, gliny piaszczyste 1 gliny, mato wilgotne; twardo plastyczne
o uogolnionej wartosci stopnia plastycznoscei [ = 0,18; :
Warstwa Ila - piaski zaglinione, mato wilgotne; srednio zageszczone o przyjetej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,5;

Warstwa IIb - piaski zaglinione, mato wilgotne; zageszczone o przyjetej wartosci stopnia
zageszezenia Ip = 0,7,

W podlozu przedmiotowej inwestycji, ponizej warstwy gleby 1 nasypow zalegaja
grunty o ograniczonej nosnosci — plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny warstwy
geotechnicznej nr Ta. Natomiast grunty pozostalych warstw (Ib, Ila i IIb) mozna uzna¢ jako
nosne. Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
W kontekscie planowanej inwestycji — przebudowy drogi, warunki gruntowe nalezy uznaé za
proste.

Warstwy nasypow (otwory 2 1 4P) ze wzgledu na brak domieszek
antropogenicznych, pod wzgledem parametrow geotechnicznych mozna potraktowac, jak
warstwy gruntdéw rodzimych tzn. odpowiednio plastyczne piaski gliniaste jak warstwe
geotechniczng nr Ia, a twardoplastyczng jak warstwe Ib. Nalezy jednak pamietaé, ze przy
inwestycji liniowej moze wystapié zmienno$¢ sktadu i migzszosci nasypow, a w konsekwenc;ji
rowniez ich parametry geotechniczne 1 no$nosé.

Warunki wodne sa dobre. Nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wody
gruntowe] w strefie rozpoznania. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepuja bardzo
wysadzinowe piaski gliniaste, gliny i nasypy gliniaste. Grupa nosnosci podioza z uwagi na
wysadzinowos$¢ G4.

Z podzialu geotechnicznego wylaczono warstwe gleby, ktora ze wzgledu
na znaczacg zawartos$¢ czesci organicznych nie powinna stanowié¢ podloza budowlanego.

Profile otwordw przedstawiono na Kartach otworow geotechnicznych.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze rodzime w rejonie inwestycji buduja plastyczne (warstwa geotechniczna nr Ia)
i twardoplastyczne (warstwa Ib) gliny zwalowe wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych
(clSa), glin piaszczystych (saCl) i glin (sasiCl). Jedynie w rejonie otworu geotechnicznego
nr 2, pod 2,5 m warstwa nasypu (Mg) 1 warstwa gleby (fsaOr), stwierdzono piaski zaglinione
(siclSa), ktérych nie przewiercono do giebokosci rozpoznania tj. 3,0 m.



9.

W rejonie otworu 3P, pod warstwg gleby stwierdzono 0,2 m piaski zaglinione (siclSa)
zdeponowane na stropie piaskow gliniastych.

. Podczas wiercen terenowych (6 grudnia 2019 r.) nie stwierdzono wystepowania zwierciadia

wody gruntowej. Jedynym zaobserwowanym objawem wystepowania wody gruntowej byly
saczenia w otworach 1 na glebokosei 1,7 m w obrgbie warstwy piaskow gliniastych oraz 2P
na glebokosci 2,4 — 2,6 m w warstwie glin.

. Przypowierzchniowo w otworze geotechnicznym nr 2 oraz pod konstrukcja jezdni w otworze

nr 4P stwierdzono wystgpowanie nasypéw (Mg). Buduja je piaski drobne humusowe,
plastyczne i twardoplastyczne piaski gliniaste.

- Omawiane podtoze rodzime w strefie rozpoznania buduja warstwy o ograniczonej nosnosci

(plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny warstwy geotechnicznej nr Ia)
oraz nos$ne twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny (warstwa Ib)
oraz sredniozaggszczone i zaggszczone piaski zaglinione (warstwy Ila i IIb). W kontekscie
planowanej inwestycji warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste.

- W strefie przemarzania (0,8 m) wystepuja bardzo wysadzinowe piaski gliniaste, gliny

1 nasypy gliniaste. Grupa no$nosci G4. Warunki wodne sg proste.

- Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych kategoria geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta
(94 pkt 4 Rozporzqdzenia). Proponuj si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechniczne;j.

- Zmiennos¢ budowy podioza (zwlaszcza migzszosé i sklad nasypéw) moze byé wieksza niz

wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy nosnosé¢ podioza (wtdrnego
modutu odksztatcenia E;) z poziomu posadowienia konstrukcii.

Projektujac modernizacj¢ drogi uwzglgdni¢ nalezy parametry gruntow budujgcych podioze.
Zuwagi na wystgpowanie w podtozu bardzo wysadzinowych piaskéw gliniastych i glin
zaleca si¢ rozwazy¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej. Zageszczenie podloza gruntowego
(tu podioza remontowanej drogi), czy sposéb ewentualnego wzmocnienia podtoza oraz
parametry poszczeg6lnych warstw konstrukcji nawierzchni planowanych drog, powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymagane;j
no$nosci (PN-5-02205:1998 pkt. 2.10.).

We wszystkich watpliwych sytuacjach w zwigzku z rodzajem i stanem gruntdéw w podtozu
konstrukcji drég proponuje si¢ konsultacje (odbiér podloza) przez laboratorium budowlane
lub geologa.

Opracowata:
mgr Paulina Wojtasiuk
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Growmonoroy  LABORATORIUM ' ZalNr: 2
PROGOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
SZCZECIN Wiertnica: RKS
o Goer oweea 32, 10-8 Srepenn
Fe 53306 2. |
i ey RGN &P | Km?5+790.00 A
Rejon: Banie-Réw DP 15497 i Obiekt: Droga powiatowa nr 15497 ! System wiercenia: udarowy
Gmina: Banie (gmina wiejska) Zleceniodawca: Via Projekt tukasz Szawaryrski
L - . . . ; Rzedna: 73.40 m n.p.m.
Powiat: gryfinski i Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Wojewoédztwo: zachodniopomorskie ] Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2019-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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Gmina: Banie (gmina wiejska) | Zleceniodawca: Via Projekt tukasz Szawarynski
Powiat: gryfinski ‘ Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. || R ?3‘41I Lkl
Wojewddztwo: zachodniopomorskie } ‘ Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-12-06
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Zat.Nr: 4

WYNIKI BADAN SONDA SLVT

Profil numer 1P

Sonda Nr: 1

Rejon: Banie-Réw DP 15487
Gmina: Banie (gmina wiejska)
Powiat: gryfinski

i
1

! Obiekt: Droga powiatowa nr 15492

| Zleceniodawca: Via Projekt tukasz Szawarynski
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Wojewodztwo: zachodniopomorskie | Dozdr geol.: Adam Wisniewski

Typ sondy: SLVT

Rzedna: 65.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data sondowania: 2019-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006
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Rejon: Banie-Row DP 1549Z
Gmina: Banie (gmina wiejska) i
Powiat: gryfinski

Wojewobdztwo: zachodniopomorskie

Profil numer 4P

| WYNIKI BADAN SONDA SLVT
|
|

ZatNr; 4

\
|
o
,‘

Sonda Nr: 2

Obiekt: Droga powiatowa nr 154972

Zleceniodawca: Via Projekt tukasz Szawarynski
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Dozdr geol.: Adam Wisniewski

Typ sondy: SLVT

Rzedna: 73.41 m n.p.m.

i Skala1:50 | Data sondowania: 2019-12-06
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalgcznik nr 4

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
kamienie K (d; Ze). gi_azy {LS0 barpzo_
amienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek Sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt Il pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G _—
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwigzta Gnz pyt ilasty clSi
it plasliczysty | F i Cl
it pylasty I it pylasty siCl

PODZIAt. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH

PN-86/B-02480

PN-EN I1SO 14688-2:2006

zawartosé zawartosc
nazwg (symbol) cz. organicznych maza (symbal) cz. organicnzych
hugﬂgév?;;‘(i?;ém 2-5% niskoorganiczny (Or) 2—-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

|

PN-EN ISO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony

piaskiem ilastym)

C -cegly i gruz ceglany; B — beton; z| — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny

1.0 (10.0)VVY

- glebokos¢ (rzedna)

ustabilizowany

nawiercony

20(11.00¥

301200V

- glebokosé (rzedna)

- gtebokosc (rzedna)

saczenie 2,0 (11.0)V

grunt nawodniny V'V




