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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
Postawa opracowania projektu jest:

1.1.1. Umowa z Inwestorem

1.1.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr 58, poz 515, z
pozn. zm.);

1.1.3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz.
1729);

1.1.4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U z 2002 r.nr 170, poz.1393);

1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z p6zn. zm).

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1549Z Banie-
Roéw od km 0+845 do km 1+745, 1. na odcinku 900,00 m od miejscowosci Banie w kierunku miejscowosci

Piaseczno. Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 652/2 obreb Banie 2, dz. ewid. nr 1247 obreb Banie 5.

1.3. Stan istniejacy

W stanie istniejacym znajduije sie oznakowanie pionowe w stanie dostatecznym oraz poziome w stanie ztym.
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Zdj. 1-2. Stan instniejacy DP 15497 oraz oznakowania

1.4. Projektowana droga powiatowa

Parametry projektowanej drogi:

» Klasa drogi: VA

» Szeroko$¢ jezdni: 6,0m
» Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0m
» Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 1,0m
» Pochylenie poprzeczne poboczy: 8,00 %

1.5. Opis organizacji ruchu
Na opracowywanym odcinku zatozono oznakowanie pionowe oraz poziome. Istniejgce oznakowani
pionowe zaktada si¢ do likwidacji; w zamian projektuje sie nowe oznakowanie.

Odcinek przebudowy drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Row znajduje sie poza obszarem
zabudowanym. Oznakowanie pionowe zostato zaprojektowane podobnie do istniejacego oznakowania z
uwzglednieniem zmian, jakie przynosi przebudowa drogi.

Przedstawiono oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych tj. P-1a i P-1b odpowiednio do
SWO0jego przeznaczenia na odcinku szlakowym.
Na tuku poziomym przeprowadzono ocene widocznosci, na podstawie ktdrej stwierdza sie, ze widocznos¢

na fuku jest zachowana.
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W celu przeprowadzenia oceny widocznosci przyjeto, ze minimalna dtugo$¢ odcinka widocznosci W
wynosi 270 m (dopuszczalna predko$¢ drogi wynosi 90 km/h). W obrebie pola widoczno$ci znajdujq sie
pojedyncze drzewa, jednak zgodnie z punktem 7.3.2. zatacznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z p6zn. zm), pojedynczych drzew nie uwzglednia sie w
ocenie warunkow widocznosci. Ponadto w obrebie pola widoczno$ci droga nie znajduje sie w wykopie,
CO 0znacza ze skarpy nie ograniczajg widocznosci, a takze pole widocznosci nie obejmuje dziatek innych
niz drogowe.

Szczegoty lokalizacji wszystkich znakdw pionowych przedstawiono na rys. 2.

1.6. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej projektuje sie wielkosci Sredniej
(Z). Na licach wszystkich znakow pionowych stosowaé folie odblaskowg typu ,2". Znaki pionowe
umieszcza¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe na drogach z
poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz
0,5 m, natomiast na ulicach umieszcza sie w odlegto$ci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni (ryc. 1). Odlegto$é
znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego
wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu,
prostokata) lub tablicy. Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku

z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.
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Ryc. 1. Sposob umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego

miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla
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ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysoko$ci te nie dotyczg znakow

umieszczanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku.
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Ryc. 2. Wysoko$ci umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki umieszczone sg na tukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowa¢ zaleznie od wielkoSci promienia oraz od jego
kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na ryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakow drogowych.
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Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki aby zachowana zostata ich stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikdw drogi.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i Szczeg6towymi
Warunkami Technicznymi dla Znakdéw i Sygnatéw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).
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1.7. Zestawienie pionowych znakéw drogowych projektowanych

Tab. 1. Zestawienie iloSciowe znakéw pionowych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt./mb Po‘f’n']:;'al'
folia
A-11 odblaskowa
1 2 typu 2
Nieréwna droga ypu 2,
sredni
folia
B-33 odblaskowa
2 1 ,
Ograniczenie predkosci typu 2,
sredni
folia
B . E-17a odblaskowa
3 1
s Miejscowosé typu 2,
sredni
folia
E-18a odblaskowa
4 ~atl 1
€ Koniec miejscowosci typu 2,
Sredni
folia
T2 odblaskowa
6 T 2 ’ 6 km 1 ] Dtugo$¢ odcinka drogi, na ktorym powtarza 1 typu 2,
sie lub wystepuje niebezpieczenstwo
Sredni
folia
T3 odblaskowa
! KO niec Koniec odcinka, na ktorym powtarza sie 1 typu 2,
lub wystepuije niebezpieczenstwo
$redni

Do projektowanych znakéw pionowych w ilodci 7 szt. zaktada sie uzycie: 7 stupkow stalowych,

prostych, ocynkowanych, @60.
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Do likwidacji zaklada sie istniejace oznakowanie pionowe w postaci 6 tabliczek oraz 5 stupkéw.

Szczegoty lokalizacji odpowiednich znakdéw pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym rys. nr 2.

1.8. Zestawienie oznakowania poziomego

Tab. 2. Zestawienie iloSciowe oznakowania poziomego

Lp. Znaczenie znaku mb Pow. mal. [m?]

1. P-1a 55 2,00

2. P-1b 845 33,80
Powierzchnia malowania grubowarstwowego [m2)]: 35,80

Oznakowanie poziome na nawierzchni z mieszanki minerano-asfaltowej nalezy wykona¢ jako
grubowarstwowe (mierzone na mokro) poprzez zastosowanie farb rozpuszczalnikowych naktadanych na
mokro na nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdéw samochodowych.

Szczegoty lokalizacji odpowiednich znakdéw pokazano na zataczonym planszy organizacji ruchu (rys. nr
2).

Ponadto zaklada sie wykonanie barier drogowych stalowych U-14a, a o dtugosci tacznie 480 mb,
zgodnie z lokalizacjq przedstawiong na planszy organizacji ruchu (rys. nr 2).

Projekt zaktada rowniez likwidacje istniejacych stupkow hektometrowych w ilosci 18 szt.

1.9. Termin wprowadzenia i zakoficzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakoriczeniu prac budowlanych, tj. 30 listopad 2020 r.
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