Wykonanie ekspertyzy technicznej skutecznosci wentylacji w
pomieszczeniach sanitarnych internatu ZSP w Gryfinie przy ulicy
Fuzyckiej 91 wraz z propozycjg dziatan zaradczych.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania

Lokalizacja pomieszczen sanitarnych

N

Ekspertyza techniczna skutecznosci wentylacji

Czes¢ rysunkowa
1. Rzut instalacji wentylacji — II pietro
2. Rzut instalacji wentylacji — III pietro

3. Rzut instalacji wentylacji — projekt instalacji II 1 III pigtro

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

2. Decyzja o nadaniu uprawnien rzeczoznawcy.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna skuteczno$ci wentylacji w
istniejacych pomieszczeniach sanitarnych internatu ZSP w Gryfinie przy ulicy Luzyckiej 91 wraz z
propozycja dziatah zaradczych.

Przedmiotowe wezly obejmujg toalety oraz tazienki kapielowe dla uczniéw szkolty zamieszkujacych w
internacie w ciggu roku szkolnego.

Oba pietra poddane byly remontom w latach 2012 i1 2014 ingerencja w system wentylacji
grawitacyjnej, polegajaca gtdwnie na zamontowaniu wentylatoréw kanatowych i wykonaniu kanatéw
wentylacyjnych.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- umowa i zlecenie zawarte z Zamawiajacym;
- fragmenty dokumentacji projektowej remontowanego internatu ZSP;
- wykonana dokumentacja fotograficzna;

- przeprowadzenie oceny prawidtowosci realizacji robét realizowanych na podstawie zatgczonego
projektu wraz z oceng przyjetych zatozen projektowych;

- przeprowadzenie oceny skuteczno$ci istniejagcej wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j
wentylatorami kanalowymi;

- przeprowadzenie wizji lokalnej obejmujaca weryfikacjg¢ wszystkich elementéw systemu wentylacji
grawitacyjnej i stwierdzeniem przyczyn wadliwego dziatania systemu;

- okre$lenie $rodkéw zaradczych wraz z zaproponowaniem rozwigzan istniejagcego problemu ze
skuteczno$cig systemu wentylacji biorgc pod uwage intensywnos¢ korzystania z weziow.

3. Lokalizacja pomieszczen sanitarnych

Istniejace pomieszczenia sanitarne zlokalizowane sa odpowiednio na II i III pietrze budynku internatu
ZSP zlokalizowanego w Gryfinie przy ulicy Luzyckiej 91.

4. Ekspertyza techniczna skutecznosci wentylacji

Zamawiajacy zglasza problem zwigzany z funkcjonowaniem wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach sanitarnych na Il i III pigtrze internatu ZSP w Gryfinie przy ulicy Luzyckiej 91.

Statymi objawami mogacymi $wiadczy¢ o nieskutecznos$ci wentylacji jest ciggle pojawienie si¢ na
sufitach i $cianach wykwitéw plesni i grzybéw oraz parowanie szyb w oknach, szczegdlnie na III
pictrze (tazienka dziewczat).

W ramach zleconej ekspertyzy technicznej zostato wykonane odpowiednio:

- przeprowadzenie oceny prawidtowosci realizacji rob6t realizowanych na podstawie zatgczonego
projektu wraz z oceng przyjetych zatozen projektowych;

- przeprowadzenie oceny skuteczno$ci istniejagcej wentylacji grawitacyjnej wspomagane;j
wentylatorami kanalowymi;

- przeprowadzenie wizji lokalnej obejmujaca weryfikacj¢ wszystkich elementéw systemu wentylacji
grawitacyjnej i stwierdzeniem przyczyn wadliwego dziatania systemu;
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- okreslenie $rodkéw zaradczych wraz z zaproponowaniem rozwigzan istniejagcego problemu ze
skutecznoscig systemu wentylacji biorgc pod uwage intensywnos¢ korzystania z wezidw.

Wg. ww. podpunktéw stwierdza sig, ze
a. Pigtro Il

Pomieszczenia umywalni/natryski

Zaprojektowano wentylator tazienkowy typu SILENT 300 wlaczany $wiattem.

Stwierdza si¢, ze jest to wentylator tazienkowy z czujnikiem wilgotnosci lub dopuszcza sig, ze
wentylator jest uszkodzony — stwierdza si¢ jego brak pracy przy zalaczaniu $wiatta. Wentylator jest
firmy Eureka. Obok zamontowanego wentylatora znajduje si¢ kratka grawitacyjna umieszona w ciggu
kominowym, ktéry to, wg. dokumentacji powinien by¢ zaslepiony. Jest to niezgodno$¢ z projektem.

Stwierdzono, ze wentylator nie jest regularnie czyszczony. Stan jego okre$la si¢ jako mocno
zanieczyszczony, co objawia¢ si¢ bedzie brakiem wymaganej wydajno$ci. Zatozona w projekcie
wydajno$¢ 110m*/h jest nie wystarczajgca przy duzej liczbie korzystajgcych z prysznica. Co najmniej
50 m*/h na jeden natrysk.

Niemozliwos¢ przeprowadzenia pomiaréw skutecznosci wentylacji.

zdjecie nr 1
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zdjecie nr 2

Przy oknach znajduje dodatkowo kratka grawitacyjna - niezgodna z projektem.

zdjecie nr 3

str. 4



Zaleca si¢ wpiecie w komin wentylatora kanatlowego oraz rozprowadzenie kanatéw i anemostatow nad
kazdym prysznicem — rozwigzanie projektowe podobne jak w przypadku toalet.

Pomieszczenie WC os. niepelnosprawnych

W suficie podwieszanym zostal zamontowany wentylator firmy Eureka (stwierdza si¢, ze wentylator
wiaczany jest przy wysokiej wilgotnosci, lub dopuszcza sig, ze wentylator jest uszkodzony — stwierdza
si¢ jego brak pracy!!!). Projektowanym wentylatorem jest wentylator tazienkowy typu SILENT 300
wlaczany poprzez $wiatlo.

Wizja lokalna nie pozwolita stwierdzi¢, w jaki sposéb, i gdzie podpicty jest doktadnie wentylator
fazienkowy. Stwierdza si¢, ze nie jest podtaczony do komina grawitacyjnego — tak, jak ma to by¢ wg.
projektu.

Aby to stwierdzi¢, nalezatoby zdemontowac sufit podwieszany.

Niemozliwos¢ przeprowadzenia pomiaréw skutecznosci wentylacji.

zdjecie nr 4
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Pomieszczenie toalet WC

Stwierdza si¢ brak projektowanego wentylatora kanatlowego, rozprowadzenia kanatow
wentylacyjnych oraz anemostatow nad kazdym z WC.

Zostal zamontowany wentylator tazienkowy firmy EUREKA. Wentylator jest zanieczyszczony, co
objawia si¢ stabg wydajnosc.

Projektowanym wentylatorem jest wentylator kanalowy typ RVK 150 E2-Al zalaczany poprzez
swiatto, rozprowadzenie poprzez kanaly wentylacyjne usytuowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego, zakonczone anemostatami nad kazdym WC.

Zalecenia - wykona¢ instalacje zgodnie z projektem.

Nie wystarczajaca wydajnos$¢ systemu wentylacji mechanicznej. Projektowana taczna wydajno$¢ musi
wynie$¢ 150 m*/h.

zdjecie nr 5

1,90 /5
44,57 me/h
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zdjecie nr 6
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Pomieszczenie kuchni

Brak podtaczenia okapu do komina grawitacyjnego. Sama kratka w kominie grawitacyjnym. Okap z
filtrem weglowym.

Zalecenia - wykona¢ zgodnie z projektem.

zdjecie nr 7

zdjecie nr 8
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b. Pigtro III
Zaprojektowano wentylator tazienkowy typu SILENT 300 wiaczany $wiattem.

Stwierdza si¢, ze jest to wentylator tazienkowy z czujnikiem wilgotno$ci 1 jest uszkodzony —
stwierdza si¢ jego brak pracy przy zataczaniu §wiatta. Wentylator jest firmy airRoxy.

Stwierdzono, ze wentylator nie jest regularnie czyszczony. Stan jego okre$la si¢ jako mocno
zanieczyszczony, co objawia¢ si¢ bedzie brakiem wymaganej wydajno$ci. Zatozona w projekcie
wydajno$¢ 110m*/h jest nie wystarczajgca przy duzej liczbie korzystajgcych z prysznica. Co najmniej
50 m*/h na jeden natrysk.

Niemozliwos¢ przeprowadzenia pomiaréw skutecznosci wentylacji.

zdjecie nr 9
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zdjecie nr 10

Przy oknach znajduje dodatkowo kratka grawitacyjna - niezgodna z projektem.
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zdjecie nr 11

Zaleca si¢ wpiecie w komin wentylatora kanatlowego oraz rozprowadzenie kanatéw i anemostatow nad
kazdym prysznicem — rozwigzanie projektowe podobne jak w przypadku toalet.
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Pomieszczenie WC os. niepelnosprawnych

W suficie podwieszanym zostal zamontowany wentylator firmy Eureka (wentylator zalaczany ze
$wiattem). Zmierzono wydajno$¢ — 62 m*/h.

Projektowanym wentylatorem jest wentylator tazienkowy typu SILENT 300 wiaczany poprzez
$wiatlo.
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zdjecie nr 12

Pomieszczenie toalet WC

Stwierdza si¢ brak projektowanego wentylatora kanalowego, rozprowadzenia kanaléw
wentylacyjnych oraz anemostatéw nad kazdym z WC.

Stwierdzono brak zamontowanego ,jakiekolwiek” wentylatora w tym pomieszczeniu, co objawia
staba wydajnos$cia. Zamontowana jedynie kratka grawitacyjna, ktéra jest mocno zanieczyszczona.

Projektowanym wentylatorem jest wentylator kanalowy typ RVK 150 E2-Al zalaczany poprzez
$wiatto, rozprowadzenie poprzez kanaly wentylacyjne usytuowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego, zakonczone anemostatami nad kazdym WC.

Zalecenia - wykona¢ instalacje zgodnie z projektem.

Nie wystarczajaca wydajnos$¢ systemu wentylacji. Projektowana tgczna wydajno$¢ musi wynie$¢ 150
m’/h.

Niemozliwos$¢ przeprowadzenia pomiaréw skutecznosci wentylacji.

Sytuacja adekwatna, jak na pigtrze IL.
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zdjecie nr 13

zdjecie nr 14
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Pomieszczenie kuchni

Brak podtaczenia okapu do komina grawitacyjnego. Sama kratka w kominie grawitacyjnym. Okap z
filtrem weglowym.

Zalecenia - wykona¢ zgodnie z projektem.

Sytuacja adekwatna, jak na pietrze II.

zdjecie nr 15
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zdjecie nr 16

zdjecie nr 17
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c. Uwagi og6lne do stanu istniejacego

Zgodnie z § 148. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
tekst jednolity) w pomieszczeniu, w ktéorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna, nie
mozna stosowa¢ wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. W pomieszczeniu umywalni
i WC na drugim pietrze oraz umywalni na trzecim pigtrze sa zamontowane wentylatory pod stropem
oraz kratki wywiewne wlaczone do kanaléw wentylacji grawitacyjnej lub przez §ciang na zewnatrz.

Zgodnie z § 141. pkt 2 zabrania si¢ stosowania zbiorczych przewodéw wentylacji grawitacyjnej.
Usytuowanie zamontowanych kratek wentylacyjnych i wentylatoréw wskazuje na wilaczenia dwu
pomieszczen do tego samego kanatu. Jednoznacznie stwierdzi¢ bedzie mozna po zdemontowaniu
uszkodzonych, zanieczyszczonych wentylatoréw i kratek wentylacyjnych.

Zgodnie z § 85. 2. pkt 7 wyzej wymienionego Rozporzadzenia, ustepy ogolnodostepne w
budynkach zamieszkania zbiorowego nalezy stosowaé¢ wentylacje grawitacyjna lub
mechaniczna — w ustepach z oknem i jedng kabina, a w innych — mechaniczng o dzialaniu
ciaglym lub wlaczana automatycznie. Pomieszczenie toalety na trzecim pigtrze nie ma
zamontowanej wentylacji mechaniczne;j.

Zamontowane wentylatory nie byly nigdy serwisowane i czyszczone. Zaleca si¢ ich oczyszczenie oraz
sprawdzenie pod katem elektrycznym (zasilanie oraz czy dziataja).

Po doprowadzeniu instalacji wentylacji do stanu projektowego nalezy urzadzenia serwisowaé oraz
regularnie czyscic.

Stan zabrudzenia urzadzen wskazuje, ze nie byly one nigdy czyszczone.
d. Zalecenia ogdlne
Instalacje wentylacyjna w pomieszczeniach toalet oraz kuchni wykona¢ zgodnie z projektem.

Instalacje dla pomieszczef natryskéw i umywalni wykona¢ zgodnie z projektem, przyjmujac min. 50
m3/h na jeden natrysk, tj. min 200 m3/h, krotno$¢ wymian 4.

W pomieszczeniach w ktérych bedzie zamontowana wentylacja mechaniczna nalezy szczelnie
zaslepi¢ kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjne;j.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitarnych, WC poprzez nieszczelnosci stolarki okiennej i
drzwiowej, zamontowane tulje nawiewne w dolnej czgsci drzwi oraz zamontowane nawietrzaki
okienne.

e. Rozwigzania alternatywne

Istniejace pomieszczenia sanitariatéw oraz kuchni w przedmiotowym obiekcie internatu ZSP w
Gryfinie przy ulicy Luzyckiej 91wygladaja na nowo wyremontowane.

Dopuszczalnymi alternatywnymi rozwigzaniami mogg by¢:

a. zamontowanie w §cianach z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku tzw. jednorurowych
rekuperator6w $ciennych z mozliwoscia zdalnego ich sterowania, w formule zmiennej
nawiew/wywiew, mozliwo$¢ dogrzewania powietrza nawiewanego, funkcja sterowania czasu;
nalezy doprowadzi¢ zasilanie;

b. zamontowanie wentylatoréw dachowych na istniejacych kominach dachowych; nalezy
réwniez sprawdzi¢ ich droznos¢; nalezy doprowadzi¢ zasilanie do tych wentylatoréw;
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zamontowanie wentylacji hybrydowej na istniejacych kominach dachowych (rodzaj
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylacja mechaniczng) poprzez zastosowanie
obrotowych nasad kominowych tzw. Turbowentdw; nasady obracaja si¢ poprzez dziatanie sity
wiatru lub mozliwo§¢ doprowadzenia do nich zasilania lub mozliwo$¢ czerpania energii
elektrycznej poprzez zamontowany panel stoneczny na nasadzie.
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